
BROSCHÜREN

DRUCKDATEN: 
Laden Sie die Produktionsdaten der Broschüre im PDF-Format in CMYK hoch.
Die PDF-Datei darf keine versteckten Ebenen, nicht druckbaren Farben oder versteckten Objekte enthalten
unter sichtbaren Grafiken. Speichern Sie Schriftarten in Kurven. Die Druckdaten müssen auf jeder Seite 
einen Tropfen von 0,2 cm und Schnittmarken enthalten.

LINK V1:
Bereiten Sie die Daten Seite für Seite in einer einzelnen PDF-Datei vor, damit die Seiten sortiert werden
Richtig, die Anzahl der Seiten muss immer durch vier teilbar sein. Bereiten Sie die erste und letzte Seite des 
PDF als Umschlag vor.

RINGBINDUNG:
Bereiten Sie die Daten Seite für Seite in einer einzelnen PDF-Datei vor, 
damit die Seite nacheinander gehen.

ABMESSUNGEN: 
Laden Sie das PDF-Dokument im Maßstab 1: 1 hoch.

UNTERSCHEIDUNG:
Bis A0-Format: ca. 100 MB / m2 (100 - 150 DPI / 1: 1, 200 - 300 DPI)
Über dem A0-Format: ca. 50 MB / m2 (50 - 75 DPI / 1: 1, 100 - 150 DPI)

VERWENDETE DRUCKTECHNOLOGIE: 
CMYK-Digitaldruck


