
FORMSCHNEIDEN - FRÄSEN

DRUCKDATEN: 
Zeichnen Sie Daten für das Fräsen von Formplatten im PDF-Format auf.
Die PDF-Datei darf keine versteckten Ebenen oder Objekte enthalten, die unter sichtbaren Grafiken versteckt 
sind.Speichern Sie Schriftarten in Kurven. Laden Sie zur Vorbereitung der Druckmaterialien die Datei für die 
grafische Vorbereitung herunter - ZUND. Jede Datei muss ARTWORK (gedruckte Grafiken), REGISTER 
(Schnittmarken auf allen) enthalten Seiten in Form eines schwarzen Kreises mit einem Durchmesser          
von 3 cm) und einer ROUTE-Schicht, auf der der Beschneidungspfad angegeben wird.

ABMESSUNGEN: 
Laden Sie das PDF-Dokument im Maßstab 1: 1 hoch.

AUFLÖSUNGEN:
Bis A0-Format: ca. 100 MB / m2 (100 - 150 DPI / 1: 1, 200 - 300 DPI)
Über dem A0-Format: ca. 50 MB / m2 (50 - 75 DPI / 1: 1, 100 - 150 DPI)

VERWENDETE DRUCKTECHNOLOGIE:
 CMYK + weißer Digitaldruck


